VN ROCKWOOL

Stand 03.08.2023

Information der Offentlichkeit nach Anhang V Teil 1 der
Storfall-Verordnung — 12. BImSchV

Name des Betreibers
ROCKWOOL Operations GmbH & Co. KG, Werk Neuburg
Ruhrstralle 13, 86633 Neuburg an der Donau

Das von der ROCKWOOL Operations GmbH & Co. KG betriebene Werk Neuburg a. d. Donau wird
aufgrund der fir den Betrieb der Steinwollproduktion erforderlichen Nebeneinrichtungen
(Sauerstofferzeugungsanlage, Sauerstofflager und Bindemittelfabrik) unter Berlicksichtigung der
darin gehandhabten Stoffe als gesamter Standort als Betriebsbereich der unteren Klasse nach der
StorfallV gefiihrt.

Die Anlage ist nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt und beim Landratsamt Neuburg-
Schrobenhausen nach der Stérfallverordnung angezeigt.

Trotz aller SicherheitsmaBnahmen und aller technischen und organisatorischen Vorkehrungen sind
Betriebsstorungen nie hunderprozentig auszuschlieRen. Zu einem Stérfall kbnnen Betriebsstorungen
allerdings erst dann werden, wenn durch die Freisetzung von gefadhrlichen Stoffen eine ernste Gefahr
fir Menschen, Umwelt und Sachgiter besteht.

Im Werk Neuburg der ROCKWOOL Operations GmbH & Co. KG werden Steinwoll-
dammstoffprodukte produziert. In dem Betriebsbereich der Bindemittelanlage wird das zur Bindung
der Steinwollfasern benétigte Phenol-Formaldehyd-Harnstoff Harz, modifiziert mit einem
Zuckerzusatz, hergestellt. Die Herstellung des Harzes geschieht in einem Reaktor, in dem die
Kondensation von Phenol, Formaldehyd und Harnstoff temperaturgesteuert durchgefiihrt wird. Dazu
ist es notwendig groRere Mengen von Phenol und Formaldehyd in der Bindemittelanlage zu lagern.

Die letzte Vor-Ort-Besichtigung nach § 17 Absatz 2 der Storfall-Verordnung — 12. BImSchV fand am 01.
August 2023 statt.

Informationen zum Uberwachungsplan nach § 17 Abs. 1 der 12. BImSchV, zu den Vor-Ort-Besichtigungen
gemal §§ 16, 17 der 12. BImSchV kénnen bei der Regierung von Oberbayern - SG 50 - Technischer
Umweltschutz eingeholt werden. Weitere Informationen nach dem Umweltinformationsgesetz kénnen
beim Landratsamt Neuburg - Schrobenhausen eingeholt werden.

Im Schadensfall wird nach Ricksprache mit der Feuerwehr das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen
informiert, um die betroffene Bevolkerung zu warnen.

Wie verhalte ich mich im Falle eines Storfalles?
- vom Unfallort fernbleiben

- Gebdude aufsuchen

- Kinder ins Haus holen

- Behinderten und dlteren Menschen helfen

- Fenster und Tiren schlieRen

- Klimaanlage und Liftung im Haus und Auto ausschalten
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Wesentliche Sicherheitsstandards

-Die Anlage wird Giber Prozessrechner kontrolliert und gesteuert. Falls eine chemische Reaktion anders als
geplant verlaufen sollte und vorgegebene Toleranzschwellen (iberschritten

werden, gibt der Prozessrechner Warn- oder Alarmmeldungen aus. Darliber hinaus erkennt das
Anlagenpersonal auf dem Monitor sofort alle relevanten Anlagenparameter.

- Not-Aus-Sicherheitsverriegelungen von Produktionsanlagen gegen kritische Anlagenzustande: hierbei
gehen Ventile und Schalter automatisch in einen fir die Anlage sicheren Zustand

Uber. Die Kiihlung des Reaktionsprozesses fiir Harz, die Uber eine Kiihlanlage gewahrleistet wird, wird fiir
den Fall eines Stromausfalles im Betrieb durch Stadtwasser ersetzt. Flr den Fall das Stadtwasser wegen
eines kompletten Stromausfalles in der Stadt nicht zur Verfligung steht ist eine Menge von Notwasser
vorgehalten um den Reaktionsprozess der Harzherstellung direkt zu kiihlen und zu unterbrechen.

-Flr eine schnelle Alarmierung sind, neben den tblichen Druckknopf- Feuermeldern, automatische
Brandmelder installiert. RegelmaRige, systematische Kontrollgange der Feuerwehr und des
Betriebspersonals helfen Stérungen rechtzeitig zu erkennen.

- Auffangeinrichtungen gegen Leckagen: hierzu zdhlen Tankwannen, Auffangraume unterhalb von
Produktions- und Lagereinrichtungen sowie Ablaufrinnen um die Tankzugentladestation.

- Um Brande im Entstehungsstadium bekdmpfen zu kénnen, verfiigt die Anlage des Werkes lber eine
stationare Loscheinrichtung, die mit Schaum betrieben wird. AuRerdem stehen ausreichend
Handfeuerléscher, bedienbar durch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bereit.

Mogliche Storungen mit AuBenwirkungen

Bei einem Brand entstehen Rauchgase, die in Windrichtung Gber das Werksgelande hinaus in die
Nachbarschaft gelangen konnten. Die Rauchgase enthalten die bei einer Verbrennung von organischen
Molekilen grundséatzlich entstehenden Produkte Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Wasserdampf und Rul3. Bei
einem Brand kénnen auch Stickoxide mit dem Stickstoff der Luft entstehen. Es kénnen aber auch
unvollstdndig verbrannte Ausgangsmaterialien (Phenol, Formaldehyd und Ammoniak) enthalten sein, die
giftig sind und haufig sehr stark riechen.

Bei Leckagen werden Dampfe und Gase freigesetzt, die ebenfalls vom Wind liber die Werksgrenze
getrieben werden konnten. Die im Werk bei einem Storfall moglicherweise frei werdenden Gase und
Dampfe haben schon in sehr geringen Konzentrationen einen gut wahrnehmbaren, charakteristischen
Geruch, der ein wirksames Warnsignal darstellt.

Verspriihungen von Fliissigkeiten Gber die Werksgrenze hinaus sind dufRerst unwahrscheinlich, aber nie
auszuschlieBen. Sie kdnnen eintreten als Folge von Verpuffungen und Explosionen. Ein Flissigkeitsnebel
kann sich dann auch in der Nachbarschaft absetzen. Alle in Frage kommenden giftigen Flissigkeiten, die auf
dem Werksgeldande in Gebrauch sind, kdnnen mit Wasser abgespiilt werden.

Rauch, Gase und Dampfe kdnnen auch Reizungen der Augen und Atemwege hervorrufen. Den besten
Schutz hiervor findet man in geschlossenen Raumen.

Grundsatzlich gilt:
Die Wirkungen sind umso geringer, je gréRer die Entfernung vom Unfallort ist.
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Die wichtigsten Stoffe nach der Storfallverordnung
Am Standort Neuburg werden folgende Stoffgruppen gemall Anhang | der Storfallverordnung verarbeitet:

Formaldehyd
Giftig bei Hautkontakt.
Giftig bei Einatmen.

Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Kann Krebs erzeugen.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Verursacht schwere Augenschaden.

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann die Atemwege reizen.

Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Giftig bei Einatmen.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Ammoniakwasser

verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden

verursacht schwere Augenschaden
kann die Atemwege reizen

sehr giftig fir Wasserorganismen
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