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Gutachterliche
Stellungnahme
Bekleidung der Feuerwiderstandsklasse F90
für Feuerlöschleitungen sowie 
Sprinklerzuleitungen mit dem 
„System Conlit® PS 150 Sprinkler Section“
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Die Berechnung des U/A-Wertes erfolgt nach der DIN 4102-4:1994-03
Tabelle 89. Für Rohrleitungen ergibt sich die nebenstehende Formel. 
Gemäß dem ermittelten U/A-Wert wird dann der Rohrleitung die ent- 
sprechende Bekleidungsdicke zugeordnet.

Anmerkung:  
Der in DIN 4102-4 bisher verwendete Verhältniswert U/A (Profilfaktor) 
entspricht dem Verhältniswert Ap/V in DIN EN 1993-1-2.

geforderte  
Feuerwiderstandsklasse Mindestdicken der Bekleidung in Abhängigkeit vom U/A Wert

20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 60 mm 70 mm 100 mm

F 30-A ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 400 ≤ 500 ≤ 500 ≤ 500

F 60-A ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 400 ≤ 500 ≤ 500 ≤ 500

F 90-A ≤ 189 ≤ 218 ≤ 242 ≤ 263 ≤ 290 ≤ 300 ≤ 400 ≤ 500 ≤ 500 ≤ 500

F 120-A ≤ 101 ≤ 118 ≤ 131 ≤ 142 ≤ 156 ≤ 175 ≤ 196 ≤ 238 ≤ 285 ≤ 300

Bekleidungsdicken der Rohrhalterungen:
Übersicht Halterungsbelastung gemäß VdS CEA 4001 Punkt 15.2

Aufgrund der vorgeschriebenen Berechnungslasten ergeben sich Zugspannungen in den Halterungen, die deutlich über σZ = 6 N/mm² 
liegen. Gemäß den brandschutztechnischen Bekleidungsgrundsätzen nach DIN 4102-4 : 1994-03, Abschnitt 8.5.7.5, müssen bei Zug-
spannungen σZ > 6 N/mm² grundsätzlich auch die Abhänger gemäß dem U/A-Wert bekleidet werden.

Nenndurchmesser Mindestdurchmesser
des Abhängers

Bekleidungsdicke der
Abhänger in mm

Berechnungslast nach
VdS CEA 4001 in N

Zugspannung in 
N/mm²

d ≤ 50 M8 80,00 2.000 55,00

50 < d ≤ 100 M10 70,00 3.500 60,00

100 < d ≤ 150 M12 60,00 5.000 59,00

150 < d ≤ 200 M16 40,00 8.500 54,00

200 < d ≤ 250 M18 40,00 10.000 52,00

250 < d ≤ 300 M20 40,00 12.500 49,00

Bekleidungsdicken der Rohrleitungen:

Dimensionierungstabelle für Rohrleitungen aus Stahl:
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Dimensionierungstabellen für Sprinkler- und Feuerlöschleitungen: 
Aus Stahl, Kupfer oder Edelstahl mit Conlit Steelprotect Section/Steelprotect Section Alu

Nennmaß DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Mittelschwere Gewinderohre DIN EN 10255 (Auszug)

Rohraußendurchmesser
in mm 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 165,1

Wandstärke 
in mm 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 4,0 4,5 5,0 5,0

F 90-A-Bekleidungsdicke
in mm 50 50 50 40 40 40 30 30 30

Schwere Gewinderohre DIN EN 10255 (Auszug)
Rohraußendurchmesser
in mm 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 165,1

Wandstärke 
in mm 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,4 5,4 5,4

F 90-A-Bekleidungsdicke
in mm 40 40 40 30 30 30 30 30 30

Rohrwandstärken und Leitungsdimensionen entsprechen den Mindestanforderungen der VdS CEA 4001:2014-04. Bei Abweichenden Ab-
messungen ist eine Auslegung der notwendigen Bekleidungsstärken gemäß Anlage 1 - Tabelle 2 dieses Gutachtens vorzunehmen.

Tabelle 3

Nennmaß DN 50 65 80 100
Kupferrohre  ≤ DN 50 DIN EN 1057  und Kupferrohre  > DN 50 DIN EN 12449 (Auszug) 

Rohraußendurchmesser
in mm 54 76,1 88,9 108

Wandstärke 
in mm 2,0 2,0 2,0 2,5

F 90-A-Bekleidungsdicke
in mm 60 60 60 60

Tabelle 4

Rohrwandstärken und Leitungsdimensionen entsprechen den Mindestanforderungen der DIN 14462 i.V. mit DVGW GW 54. 
Bei abweichenden Abmessungen ist eine Auslegung der notwendigen Bekleidungsstärken gemäß Anlage 1 - Tabelle 2 vorzunehmen.

Nennmaß DN 65 80 100
Edelstahlrohre 

Rohraußendurchmesser
in mm 76,1 88,9 108

Wandstärke 
in mm 2,0 2,0 2,0

F 90-A-Bekleidungsdicke
in mm 60 60 60

Tabelle 5

Dimensionierungstabelle

Nennmaß DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Geschweißte Rohre DIN EN 10220 und DIN EN 10217 (Auszug)

Rohraußendurchmesser
in mm 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273,0 323,9

Wandstärke 
in mm 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6

F 90-A-Bekleidungsdicke
in mm 50 50 50 50 50 50 50 50 40 40 30 30 30

Nahtlose Rohre DIN EN 10220 und DIN EN 10216 (Auszug)
Rohraußendurchmesser
in mm 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273,0 323,9

Wandstärke 
in mm 2,6 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 3,2 3,6 4,0 4,5 6,3 6,3 7,1

F 90-A-Bekleidungsdicke
in mm 50 50 50 50 50 50 50 40 40 30 30 30 30
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Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen und deren Abhängung

Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen und deren Abhängung

1 Betondecke oder gleichwertige F 90 Konstruktion
2 Sprinkler-/Feuerlöschleitung
3 Rohrhalterung mit Gewindestab und Metalldübel gem. Abschnitt 4
4  Conlit PS 150 Sprinkler Section/Conlit Steelprotect Section gem. Anlage 2, Tabelle 3-5
5  Alle Stoßfugen mit Conlit Fix verklebt
6  Spannband/Bindedraht gem. Abschnitt 4
7 Conlit Steelprotect Section gem. Anlage 1, Tabelle 2
8  Zur Decke mit Conlit Fix verkleben
9 Stoßfugen mit ROCKWOOL Alufix verkleben
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Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen und Rohrkupplungen  
mit Conlit PS 150 Sprinkler Section und Conlit PS 150 Sprinkler Cap,
Rohrdimension 60,3 mm, 76,1mm, 88,9 mm, 114,3 mm

Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen und Rohrkupplungen mit 
Conlit PS 150 Sprinkler Section und Conlit PS 150 Sprinkler Cap

Rohrdimension 60,3 mm, 76,1 mm, 88,9 mm, 114,3 mm

Conlit PS 150
Sprinkler Cap

1 Sprinkler-/Feuerlöschleitung
2 Rohrkupplung
3  Conlit PS 150 Sprinkler Cap
4 Alle Stoßfugen mit Conlit Fix verklebt
5  Conlit PS 150 Sprinkler Section, Bekleidungsstärke 60 mm 
6  Stoßfuge mit ROCKWOOL Alufix verkleben
7 Spannband/Bindedraht

Für die o. g. Dimensionen werden die Rohrkupplungen der Sprinkler- und Feuerlöschleitungen mit der Conlit 
PS 150 Sprinkler Cap bekleidet. Die Rohrleitungen werden mit Conlit PS 150 Sprinkler Section in einer Beklei-
dungsstärke von 60 mm ummantelt. Somit erhält man eine durchgehende Oberfläche der Brandschutzbeklei-
dung ohne zusätzliche Aufdopplung im Kupplungsbereich. Alle Stöße werden mit Conlit Fix verklebt.
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Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen und Rohrkupplungen mit 
Conlit Steelprotect Section, Rohrdimension > 114,3 mm

Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen und Rohrkupplungen mit 
Conlit Steelprotect Section, Rohrdimension > 114,3 mm

1 Sprinkler-/Feuerlöschleitung
2 Rohrkupplung
3  Conlit Steelprotect Section gem. Anlage 2, Tabelle 3-5
4 Gitternetzfolie im Bereich der Verklebung entfernen
5 Conlit Fix auf Verklebungsfläche auftragen
6 Aufdopplung mit Conlit Steelprotect Section 
7  Offene Kanten mit ROCKWOOL Alufix verkleben
8 Spannband/Bindedraht
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Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen und Rohrbögen mit 
Conlit PS 150 Sprinkler Section und Conlit PS 150 Sprinkler Bogen
Rohrdimension 60,3 mm, 76,1 mm, 88,9 mm, 114,3 mm, 139,7 mm und 165,1 mm

Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen und Rohrbögen mit 
Conlit PS 150 Sprinkler Section und Conlit PS 150 Sprinkler Bogen

Rohrdimension 60,3 mm, 76,1 mm, 88,9 mm, 114,3 mm, 139,7 und 165,1 mm

1 Sprinkler-/Feuerlöschleitung 
2  Rohrbogen 90°
3 Rohrkupplung
4  Conlit PS 150 Sprinklerbogen 
5 Alle Stoßfugen mit Conlit Fix verkleben
6  Conlit PS 150 Sprinkler Section gem. Anlage 2, Tabelle 3-5
7 Flächen mit ROCKWOOL Alufix verkleben
8 Spannband/Bindedraht
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Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen und Rohrbögen mit 
Conlit Steelprotect Section

1 Rohrbogen 90°
2 Rohrkupplung
3  Conlit Steelprotect Section, gem. Anlage 2, Tabelle 3-5
4  Aussteifung aus Conlit Steelprotect Section
5 Aufdopplung Conlit Steelprotect Section
6  Im Bereich der Verklebung Alufolie entfernen
7 Conlit Fix auf Verklebungsfläche auftragen
8 Offene Kanten/Flächen mit ROCKWOOL Alufix Band verkleben
9 Spannband/Bindedraht

Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen und Rohrbögen mit 
Conlit Steelprotect Section
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