
ОПИС ТОВАРУ Плити з кам'яної вати.

КОД ВИРОБУ MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1-AW0,75 для товщ. 50-59 мм
MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-AW0,75 для товщ. 60-99 мм
MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-AW1,0 для товщ. ≥100 мм

НОРМА EN 14303:2009 + A1:2013

СЕРТИФІКАТ СЕ 1390-CPR-0341/12/P

ЗАСТОСУВАННЯ Плити ROCKTERM призначені для теплової і звукової ізоляції 
вентиляційних труб, пристроїв для вентиляції та кліматизації, а 
також інших плоских поверхонь у  горизонтальних та вертикальних 
системах, в якості заповнення  каркасу під зовнішнім покриттям 
[сталевої  конструкції].

ТЕХНІЧНІ 
ПАРАМЕТРИ

Коефіцієнт 
теплопровідності

Температура [°C] 50 100 150 200 250

λ [W/mK] 0,039 0,049 0,060 0,075 0,093

Максимальна температура застосування ST [+] 250°C

Група горючості  НГ

1

2
3 4

1 Захисний шар з металу

2 Шпилька приварена до металевого 
короба з дожимною тарілкою

3 Ізоляція ROCKTERM
4 Вентиляційна труба з металу

ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ
Термоізоляція вентиляційних труб

SAP 
номер продукт од.

вим.
густина, 

кг/м3

група 
товарів 
A,В,С

вид 
відван-
таження

завод
кількість  

м2  
в од.вим.

кількість  
м2 в  

1 пачці

вага, кг 
од. вим.

норма 
завантаж. 
120 м3, м2

127759 ROCKTERM 050/01000/0600 20PAC/PAL CIG м2 50 B PAL CIG 144,00 7,20 360,00 1728,00

127761 ROCKTERM 080/01000/0600 25PAC/PAL CIG м2 50 A PAL CIG 90,00 3,60 360,00 1080,00

127763 ROCKTERM 100/01000/0600 20PAC/PAL CIG м2 50 A PAL CIG 72,00 3,60 360,00 864,00

Товар постачається виключно на палеті.


