
ОПИС ТОВАРУ Плити з кам’яної  вати для теплової та акустичної ізоляції.
КОД ВИРОБУ MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 товщ. 40 мм

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1 товщ. 50-99 мм
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 товщ. 100-200 мм

НОРМА EN 13162:2012 + A1:2015
СЕРТИФІКАТ СЕ 1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P
ЗАСТОСУВАННЯ Негорюче утеплення:

- вентильованих покриттів і мансард,
- кроквяних систем,
- дерев'яного перекриття та підлоги на лагах,
- підвісних стель, наприклад, над неопалювальними 

приміщеннями,
- тришарових стін, стін з фасадними панелями (наприклад, 

сайдинг, дошки), каркасних стін,
- перегородок.

ТЕХНІЧНІ 
ПАРАМЕТРИ

Коефіцієнт теплопровідності 
в умовах експлуатації

λ = 0,0381 W/m·K

Клас горючості НГ
Коефіцієнт звукопоглинання  
AW

0,75 для товщ. 50-99 мм
0,95 для товщ. 100-200 мм

ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ
Утеплення скатної покрівлі

1 Черепиця або профлисти на латах
2 Контрлата над кроквою
3 Вітроізоляційна мембрана

4 Гвинти з подвійною різьбою, призначені для 
кріплення кроквяної ізоляції

5 SUPERROCK
6 Гіпсо-картонні плити, вагонка1 2

3 4
5 6

SAP 
номер продукт од.

вим.
густина, 

кг/м3

група 
товарів 
A,В,С

вид 
відван-
таження

завод
кількість  

м2  
в од.вим.

кількість  
м2 в  

1 пачці

вага, кг 
од. вим.

норма 
завантаж. 
120 м3, м2

127413 SUPERROCK 050/01000/0610 30PAC/PAL MAL м2 38 A PAL MAL 274,50 9,15 521,55 3294,00

127416 SUPERROCK 080/01000/0610 30PAC/PAL MAL м2 38 A PAL MAL 183,00 6,10 556,32 2196,00

127417 SUPERROCK 100/01000/0610 30PAC/PAL MAL м2 38 A PAL MAL 146,40 4,88 556,32 1756,80

127418 SUPERROCK 120/01000/0610 30PAC/PAL MAL м2 38 A PAL MAL 128,10 4,27 584,13 1537,20

127419 SUPERROCK 140/01000/0610 30PAC/PAL MAL м2 38 B PAL MAL 109,80 3,66 584,13 1317,60

127420 SUPERROCK 150/01000/0610 30PAC/PAL MAL м2 38 A PAL MAL 91,50 3,05 521,55 1098,00

127421 SUPERROCK 160/01000/0610 30PAC/PAL MAL м2 38 A PAL MAL 91,50 3,05 556,32 1098,00

127423 SUPERROCK 200/01000/0610 30PAC/PAL MAL м2 38 A PAL MAL 73,20 2,44 556,32 878,40

Товар постачається виключно на палеті.


